
Omexco n.v. - Ambachtenlaan 12 - 3001 Heverlee - Belgium
 t. +32 16 40 18 80 - info@omexco.com - www.omexco.com

i m p e r i a l i s
h o l z f u r n i e r

Referenzen i m 4  -  a l e m e r i a
Zusammensetzung: Holzfurnier
Gewicht: ± 350 g/m²

Die Intarsien dieser Kollektion bestehen aus echtem Holzfunier. Die typische Holz-
struktur mit Ihren Unregelmäßikeiten und Maserungen gehören zum Charakter des 
Produktes. Eine weitere typische Eigenschaft des Produktes ist Ihr Bahnencharakter. 

±100 cm
±39̋  1/3

Breite der 
Wandbekleidung.

Meterware.

Ökologisch.

Lichtecht:
Xeno test 4-5.

91 cm / 
36˝

Wand einkleistern 
mit einem fertigen 
Dispersionskleber 
(z.B. Ovalit T/M mit 
bis zu 20% Spezial-
kleister verdünnt).
Tapeten-Rückseite 
reichlich anfeuchten 
– Weichzeit
mindestens 20 
Minuten.

Rapport des 
Dessins: 
46 cm - 
gerader Ansatz.

Feuerbeständig:
EU: B, s1-d0
US: class A

Kein Bahnen-
charakter.
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Farbabweichungen von der Bilddarstellung zur gelieferten Ware, sind nicht zu vermeiden.


